
UltraSAFE
Zautomatyzowany system dozowania formaliny dla próbek
biologicznych



Wyobraź sobie innowacyjny, automatyczny system, 
który:
• Eliminuje narażenie personelu sali operacyjnej i laboratorium patologicznego na szkodliwe działanie 

formaliny

• Gwarantuje pełne bezpieczeństwo i identyfikowalność biologicznych próbek

• Umożliwia pielęgniarkom i patologom optymalizację przepływu pracy w okresie okołooperacyjnym 

• Standaryzuje stosunek objętości formaliny do masy próbki

• Potwierdza czas do utrwalenia w celu uzyskania wiarygodnej diagnozy przed-analitycznej

Twoja wizja stała się rzeczywistością: UltraSAFE

Rewolucja w dziedzinie pracy z formaliną

• Automatyczne dozowanie formaliny zgodne z masą próbki biologicznej

• Łatwa i szybka obsługa. To oznacza: Dozowanie 1 litra utrwalacza w 20 sekund

• Urządzenie w wykonaniu wolnostojącym

• Wbudowany filtr eliminuje konieczność podłączania do zewnętrznego układu wydechowego

• Wbudowana drukarka zapewniająca pełną dokumentację i identyfikowalność

     Najnowocześniejsza technologia pojemników*

• Dostosowane do potrzeb pojemniki zaprojektowane do pracy w badaniach patologicznych

• Wygrawerowany laserowo, unikalny identyfikator łyżki zapewniający pełną identyfikowalność

• Pojemniki dostępne w objętości 1, 3, 5 lub 10 litrów

• Unikalny zawór uszczelniający wbudowany w pokrywy pojemników

*patent zgłoszony



NASZ WSPÓLNY CEL: BRAK NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FORMALINY

W 2006 r. formaldehyd został uznany przez IARC 
(Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) za 
rakotwórczy i mutagenny dla ludzi. W dzisiejszych 
laboratoriach formaldehyd jest standardowym 
utrwalaczem do pobierania i przechowywania próbek 
biologicznych wykorzystywanych w badaniach 
patologicznych i diagnostyce. Personel szpitalny i 
laboratoryjny narażony jest na wysokie stężenia 
oparów formaldehydu. Dlatego też szpitale i 
przychodnie muszą podjąć środki ostrożności w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

UltraSAFE to rozwiązanie �rmy Milestone opracowane w celu reklasy�kacji formaldehydu. Dzięki unikalnej, 
zgłoszonej do opatentowania technologii, pojemniki różnej wielkości są automatycznie napełniane formaliną w 
tzw. „brudnym pomieszczeniu”, umożliwiając zakonserwowanie próbki w utrwalaczu zaraz po zabiegu 
chirurgicznym. Zapewnia to całkowite bezpieczeństwo  operatora, a także wolne od formaliny środowisko.   

Rozwiązanie

Problem



UltraSAFE: Unikalna konstrukcja zaworu

Pojemniki UltraSAFE są dostępne w czterech standardowych rozmiarach: 1, 3, 5 

lub 10 litrów. Wszystkie pojemniki mają wbudowany w pokrywę dedykowany 

zawór z czterema zasuwami. Zawór wykonano w konstrukcji, która zapobiega 

ulatnianiu się oparów formaliny podczas pracy, umożliwiając jednocześnie 

dozowanie formaliny dzięki funkcji automatycznego napełniania UltraSAFE. 

Nasadka przymocowana do zaworu uszczelnia pojemnik, zapewniając 

dodatkowe zabezpieczenie na czas transportu. Na wieczku pojemnika znajduje 

się unikalny kod kreskowy 2D w celu zapewnienia identyfikowalności próbki 

biologicznej. Dzięki oprogramowaniu UltraSAFE kod kreskowy można przypisać 

do identyfikatora próbki w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 

pacjenta.

Działanie zaworu z czterema zasuwami

Zamknięty zawór podczas transportu i 
przechowywania

Preanaly�cal | UltraSAFE

Na sali operacyjnej biopróbki 
chirurgiczne umieszcza się w 
pustym pojemniku

UltraSAFE: BEZPIECZNA I ŁATWA OBSŁUGA

Pełna dokumentacja dla lepszej identy�kowalności

Operator umieszcza pokrywę 
z zaworem uszczelniającym 
na pojemniku

Pojemnik jest skanowany w 
celu zapewnienia możliwości 
identyfikacji i śledzenia

Operator umieszcza pojemnik w 

komorze roboczej i ...

... naciska ikonę „Start” na 
ekranie dotykowym

Pojemnik jest automatycznie 
centrowany z określeniem masy 
próbki biologicznej

Automatyczny system napełniania 

zostaje opuszczony, a dysza dozująca 

przechodzi przez zawór uszczelniający

Dodaje się formalinę aż do 
osiągnięcia zadanego stosunku 
(formalina / waga próbki) 

Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo 

podczas transportu, operator zamyka 

górną nasadkę zaworu uszczelniającego



UltraSAFE: NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA ŁATWĄ I 
                       BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ

 

W pełni zabudowane 
�ltry z węgla drzewnego 

oraz �ltr HEPA H14 do 
samodzielnej pracy

Przyjazny użytkownikowi ekran 
dotykowy z oprogramowaniem 

opartym na ikonach

Wbudowana lampa UV
używana na etapie sterylizacji 

Wbudowany kod kreskowy
do rozpoznawania pojemnika

i identy�kacji próbki

Automatyczna dysza dozująca 
z dedykowanym układem 
odprowadzania

Całkowicie zabudowany i 
wentylowany obszar roboczy

Automatycznie ryglowane
drzwi w celu bezpiecznej pracy

Waga do ważenia próbek / 
utrwalacza

Drukarka do etykiet z 
dodatkowymi informacjami, 

takimi jak identy�kator 
próbki, użytkownik, data i 

godzina operacji, proporcja 
formaliny i masa próbki

Wysuwana szu�ada 
mieszcząca do 4 zbiorników 
(do 20 litrów każdy).
Szu�ada jest w pełni 
wentylowana, aby zapewnić 
odprowadzanie oparów
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